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Dichiarazione di Accessibilita
Premessa

La presente Dichiarazione di Accessibilita @ inerente all'applicazione mobile “Giocamondo Club” di
Giocamondo Study Spa (di seguito denominata “Azienda”). L'Azienda si impegna a rendere la propria
applicazione mobile accessibile, in conformita con le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 e nel
rispetto dei principi dell'European Accessibility Act (EAA), in vigore dal 28 giugno 2025 recepita con il D.Lgs.
B2/2022, al fine di garantire che i suoi servizi siano adeguatamente accessibili anche alle persone con
disahilith. L'Azienda ha messo in atto investimenti per garantire che la propria applicazione mobile sia
faciimente accessibile alle persone con disabilita, nella ferma convinzione che ogni persona abbia il diritto di
vivere con dignita, uguaglianza, comfort e indipendenza.

Stato di conformita

Alla data di redazione della presente Dichiarazione di Accessibilita I'applicazione mobile in esame risulta
essere parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CElI EN 301549 in
ragione dei casi di conformita parziali elencati di seguito, pertanto alcune aree dell'applicazione mobile
potrebbero non essere ancora pienamente accessibili.

In particolare si segnala un elenco di opportunita per migliorare l'accessihbilita dell'applicazione mobile
Giocamondo Club:

» alcuni elementi e testi non espongono il proprio contenuto ai servizi di accessibilita;
*» le etichette di accessihilita di alcuni elementi non includono testo visibile;
» il testo pronunciabile da alcuni elementi selezionabili potrebbe risultare identico a quello di altri elementi;

* il rapporto del contrasto tra il primo piano e lo sfondo delle immagini (mediamente pari ad 1,7) andrebbe
migliorato impostando un rapporto pari o superiore a 3,00;

» alcuni documenti PDF potrebbero non essere compatibili con le tecnologie assistive.

A fronte del presupposto che i contenuti della rete Intermet debbano essere disponibili e accessibili a
chiunque I'Azienda si impegna a fornire una applicazione mobile accessibile al pubblico pit vasto possibile,
indipendentemente dalle capacita di fruizione dell'utente. Per raggiungere tale obiettivo, I'Azienda intende
aderire il pii rigorosamente possibile alle Linee Guida per 'Accessibilita dei Contenuti Web 2.1 (WCAG 2.1)
del World Wide Web Consortium (W3C) a livello AA.

L'applicazione mohile in esame rappresenta alla data del 28 giugno 2025 un servizio gia operativo e per il
quale si prevedono modifiche funzionali ed ulteriori sviluppi. Per tali ragioni, al fine di monitorare gli stati
intermedi delle attivita di sviluppo ed intercettare eventuali criticith alla data dell'entrata in vigore della citata
normativa, si predispone in allegato una opportuna checklist che definisce i fattori di successo indicati nello
standard WCAG, secondo quanto raccomandato dall' AglD attraverso le pid recenti Linee Guida rese
disponibili. La checklist & articolata in capitoli numerati ed & destinata a verificare i criteri di accessibilita, con
“si" (soddisfatto), “no” (non soddisfatto) o “n.a” (nhon applicabile: quando I'elemento in questione non esiste
nella applicazione mobhile). La lista distingue inoltre fra tre livelli: livello A (scarsamente accessihile), livello A&
(ben accessibile) e livello AAA (ottima accessibilita). Per la conformitéd a un livello desiderato, tutti i criteri
applicahbili devono essere soddisfatti.

Tecnologia assistiva e compatibilita dei sistemi operativi
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L'impegno aziendale per l'accessibilita si traduce nel supportare un'ampia gamma di sistemi operativi e
tecnologie assistive con l'obiettivo di soddisfare la maggior quota di mercato degli utenti, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:

+ Google Android;
« Appleios.

= Lettori di schermo come VoiceOver e TalkBack.

Modalita di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore

Eventuali suggerimenti o problemi di  accessibilitA possono  essere comunicati per email a:
info@aiocamondostudy.it; I'Azienda invierd una risposta entro 15 giorni lavorativi.

Modalita di invio delle segnalazioni all’AglD

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giomi, alla notifica o alla
richiesta, l'interessato pud inoltrare una segnalazione utilizzando la modalita indicata nel sito istituzionale di
AgID (httpshwww.agid.gov.it).

Redazione della Dichiarazione di Accessibilita
* Informazioni tecniche
Framerwork di sviluppo dell'applicazione mobile: Flutter

Metodo di valutazione: Autovalutazione interna tramite strumenti automatici (“Accessibility Scanner"
per Android), test manuali e revisione tecnica in applicazione delle Linee Guida 'in consultazione"
rilasciate dall'AglD in data 29/04/2025.

Applicazione mobile realizzata da: Tecnodata srl - San Benedetto del Tronto (AP).

* Datadiredazione: 24 Giugno 2025

TECNODATA srl

(ing. Angelo Strozzieri)
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ALLEGATO Checklist

Anagrafica Servizio

Nome del servizio Giocamondo Club

Descrizione del servizio

Applicazione mobile di promozione, prenotazione soggiorni e vacanze studio

Indirizzo web n.a
Categorie di utent Privat
Stato del servizio Operativo
Mumero versione 1.15.2
Data rilascio 24/06/2025
Legenda
FCS Fattore Critico di Successo
L Livello (A=min. AA=medio AAA=max)
C Conforme (S=Si N=No NA=Non Applicabile)
FCS Descrizione L C  Mote e obiettivi di conformita
Tutti i contenuti non testuali che vengono presentati
all'utente devono avere un'altemativa testuale che serve
1.11 Contenuti non testuali A M  allo stesso scopo. Ad esempio, ogni immagine deve
contenere un testo alternativo ("semanticLabel™) che ne
descriva lo scopo e la funzione.
Mel caso di sclo avdio o solo video preregistrato deve
essere fornita un'alternativa per il tipo di media
temporizzato che presenti informazioni eguivalenti al
contenuto preregistrato. In caso di video occorre in
1.21 Solo audio e solo video (preregistrati) A MNA alternativa una traccia audio che presenti informazioni
equivalenti al contenuto di solo video preregistrato. In
caso di audio occcorre in alternativa una traccia video che
mostri informazioni equivalenti al contenuto generate
con il linguaggic dei segni.
P . . Per i contenuti video preregistrati devono essere
122 Sottotitoli (preregistrati) A NA  Gioonibili sottotitol sincronizzati.
) o ) _ ) Per gli audio preregistrati devono essere disponibili
123 Audiodescrizione o tipo di media A NA (frascrizionitestuali descrittive.
- alternativo (premgisf_ram] Per i video preregistrati & richiesta una descrizione awdio
o testuale.
R Per tutti i contenuti audic in tempo reale sotto forma di
124 Sottotitoli (in tempo reale) AA - NA media sincronizzati devono essere forniti sottotitoli.
. — . Per tutti i contenuti video preregistrati sotto forma di
1.25 Audiodescrizione (preregistrata) AA - NA media sincronizzati € richiesta una audiodescrizione.
Per tutti i contenuti audio preregistrati sotto forma di
1.2.6 Lingua dei segni (preregistrato) AAA  MNA media sincronizzati & richiesta l'interpretazione tramite
lingua dei segni.
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FCS Descrizicne L C  Mote e obiettivi di conformita
o ) Le informazioni contenute in gualsiasi contenuto video
127 Descrizione audio estesa AAA  NA preregistrato devono essere rese accessibili attraverso
e (preregistrata) df_-lle desc: riz_ ioni audio estese sotto forma di tipi di media
sincronizzati.
; : : : Occorre rendere disponibile un'alternativa per tutti i
1.2.8 Tipodi .mEdla alternativo AAA  NA  media video preregistrati che contengono informazioni
(preregistrato) audio e/o video sincronizzate.
L Rendere disponibile un'alternativa per tutti i media awdio
1.29  Solo audio (in tempo reale) ARA: N e SRt
P P— Caratteristica non riconducibile a requisiti di applicazione
1.31 Informazioni e correlazioni A A, maobile
- ; Caratteristica CSS non riconducibile a requisiti di
1.32 Sequenza significativa A NA aoniicarione mobila
Siutilizzano istruzicni non esclusivamente ottiche o
1.3.3 Caratteristiche sensoriali A M  acustiche sul posizionamento degli elementi di
interazione con [utilizzatore.
. La visualizzazione e il funzicnamento di un contenuto
1.34 . Orientamento AA S non dipendono dallorientamento dello schermo.
. - Siutilizzano tecnologie che supportano lMidentificazione
1.35. Identificare lo scopo degli input AA N ol significato previsto per i dati di input del modulo.
Lo scopo di molti elementi di una pagina viene
1.326 Identificare lo scono AAA N determinato a livello di programmazione, in modo che gli
gz P USer agent possano estrarre e presentare tale scopo agli
utenti utilizzand o diverse modalita.
L'informazicne non & trasmessa esclusivamente
141  Uso del colore A 5 SRt
Se laudio scorre automaticame nte l'utente pud
142  Controllo del sonoro S e s nsdonieg
5o i Il fattore di contrasto tra il colore dei caratteri e il colore
1.43  Contrasto (minimo) - VI H ettt
Il testo, ad eccezione dei sottotitoli e delle immagini
T . contenenti testo, pud essere ridimensionato fino al 200
1.4.4 Ridimensionamento del testo AA N percento senza l'ausilio di tecnologie assistive e senza
perdita di contenuto e funzionalita.
Se le tecnologie utilizzate consentono la
1.45 Immagini di testo Al S rappresentazione visiva dei contenuti, per veicolare
informazioni & usato il testo, e non le immagini di testo.
Il fattore di contrasto tra il colore dei caratteri e il colore
146 Contrasto (avanzato) BRAK N e o
147 Sottofondo sonoro basso o non AAA S | contenuti audio non hanno rumon di fondo, o solo
gk presente leggeri, oppure & possibile disattivarli.
Per la presentazione visiva di blecchi di testo, I'utente
1.4.8 Presentazione visiva AAA N pud conseguire autonomamente numerosi obiettivi di
accessibilita.
R e Per contenuti rilevanti viene utilizzato testo invece delle
1.49 Immagini di testo (senza eccezioni) AAA S TG di et
. Gli utenti possono ingrandire il contenuto senza
1.410. Ricalcolo del flusso B N s Tl Tiba
Mella presentazicne visiva il rapporte di contrasto é di
1.4.11. Contrasto in contenuti non testuali AL M  almeno 3:1 per i componenti dellinterfaccia utente e gl
oggetti grafici.
. Gli utenti possono regolare la spaziatura del testo per
1.412. Spaziatura del testo AR N s
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FCS Descrizicne L C  Mote e obiettivi di conformita
Hover camatteristica CSS non riconducibile a requisiti di
1.4.13. Contenuto con Hover & Focus A S applicazione mobile
Caratteristica non applicabile a requisiti di applicazione
211 Tastiera A MA  mobile percheé riferita a utilizzo di interfaccia di tastiera di
PC
i i ' Caratteristica non applicabile a requisiti di applicazicne
212 Nessunimpedimento alluso della A NA mobie perché riferita a utilizzo di interfaccia di tastiera di
tastiera PC
Caratteristica non applicabile a requisiti di applicazicne
2.1.3 Tastiera (nessuna eccezioneg) AAA  NA  mobile perché riferita a utilizzo di interfaccia di tastiera di
PC
Consente agli utenti il raggiungimento degli cbiettivi
2.21 Regolazione dei tempi di esecuzione A M  senzacambiamenti inaspettati nel contenuto o nel
contesto che siano il risultato di un limite di tempo.
Possibilita di bloccare o controllare la frequenza di
2.2.2 Pausa, stop, nascondi A M  animazioni, lampeggiamenti, scorrimenti o auto-
aggicrnamenti di infoermazioni.
. . Per l'elaborazione del contenuto non & necessario alcun
2.23 Messun tempo di esecuzione AAA N b e i
L'utente pud rinviare o annullare le interruzicni
2.2.4 Interruzioni AAA S annunciate da indicazioni, ad eccezione di quelle che
riguardanc indicazioni di emergenza.
Se una sessione autenticata scade, dopo essersi
2.2.5 Reautenticazione AAA S riautenticato I'utente pud proseguire 'operazione senza
perdere dati.
: Gli utenti sono avvisati della durata di qualsiasi inattivita
2.26. Termine deltempo AAA N che potrebbe causare a perdita di dati
i P ; Messun elemento deve lampeggiare per pid di tre vole
2.31 Tre l.ampEgglameml o inferiore alla A S al secondo, definita come soglia del lampeggiamento
soglia —
. . MNessun elemento pud mostrare i contenuti per pid di tre
2.3.2 Tre lampeggiamenti AbdL S G
: ; L'applicazione dispone di punti di riferimento per saltare i
241 Salto di blocchi A N blocchi di contenuto che si ripetono.
. . . Le pagine dellapplicazione hanno un titclo che ne
2.4.2  Titolazione della pagina A NA e famomento o la finalita.
- L'applicazione prevede che la sequenza dei collegamenti
2.4.3 Ordine del focus A NA nella navigazione e nel contenuto di tipo logico.
| testi del collegamento sono comprensibili di per sé o
2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) A S attraverso il contests.
Mellapplicazione esiste almeno un'altra modalita, oltre
2.45 Differenti modalita Al M  alla navigazione, per accedere ai contenuti (ad es. una
funzicne di ricerca).
S . Vengono utilizzate intestazioni ed etichette per
2.4.6 Intestazioni ed etichette Ab S s ammert o nalis
247 Focus visibile AA NA {n:ir;'lr‘teenstma non riconducibile a requisiti di applicazione
- Rende disponibili informazioni sulla posizione del'utente
2.4.8 Posizione AAA N allfinternc di un’applicazicne.
Rende disponibile una funzicnalita per comprendere lo
2.4.9 Scapa dal eoliagamenta.{sok AAA N scopodei collegamenti basandosi sul solo testo del
mllegamenm} collegamento.
7410 Intestazioni di sezione AAA S !_E intestazioni di sezione sono utilizzate per organizzare
il contenuto.
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FCs Descrizione L C Mote e obiettivi di conformita
. . Consente all'utente di utilizzare i touchscreen con un
2.51. Movimenti del puntatore A N s e con v et
5592 Cancellazione delle azioni del A < Riduce l'attivazione accidentale dei comandi tramite
T puntatore mouse O toCco.
. Etichetta visiva per i comandi utilizzabile come trigger
2.53. Efichetta nel nome U e enstiosin oy
Le funzionalita che possono essere azionate tramite il
. : movimento del dispositivo o dell’'utente possono essere
2.54 . Azionamento da movimento A NA azionate anche tramite componenti dellinterfaccia
utente.
. . ¥ o T La dimensione del target per gli input del puntatore & di
2.55. Dimensione dell'obiettiva Abss N almeno 44x44 pixel CSS.
s ; : Gli utenti devono poter scegliere diverse modalita di
2.56. Meccanismi di input simultanei AARA N o imanio de contBrub.
. . La tecnologia assistiva deve poter determinare la lingua
3.1.1  Lingua della pagina A & ST
Per permettere allo screen reader di riprodurre
Lo correttamente I'accentuazione di sezioni di testo in
3.12 Parti in lmgua AA - NA un'altra lingua, queste ultime sono marcate con
I'attributo lang.
Rendere disponibile una modalita per identificazione di
: : specifiche definizioni di parcle o frasi usate in un modo
3.13 Parole inusuali AAA N insolito o ristretto, compresi espressioni idiomatiche e
gergali.
e Le abbreviazioni sono spiegate in un glossarno, oppure
3.1.4 Abbreviazioni AAA N e una modalit
| testi che risultano troppo complicati per persone che
. - dispongono solo di una formazione di base (9 anni di
3.15 Livello di lettura AAA N scolaritd) sono accompagnati da un rassunto o da
un'altemativa.
Occorre rendere disponibile una modalita per
3.16 Pronuncia AASA M riconoscere la pronuncia di contenuti altrimenti
difficilmente distirguibili
Quando un componente della pagina riceve il focus, non
3.21 Alfocus A S  siavvia automaticamente un cambiamento del
contenuto.
Cambiare 'impostazicne di gqualsiasi componente
3.22  All'input A S nellinterfaccia utente non provoca automaticamente un
cambiamento di contesto.
All'intemno di una applicazione, i principi di navigazione
3.2.3 MNavigazione coerente Al S  hanno una struttura omogenea e appaiono nello stesso
ordine.
. . All'intemo di una applicazione, gli elementi che hanno
3.2.4 ldentificazione coerente BB S N R deRiCS restani iria.
; : s | cambiamenti di contesto sono avwiati sclo se autorizzati
3.25 Cambiamenti su richiesta AAA N espliciamants dalF e,
In caso di rlevazicne automatica di un emore di
3.31 Identificazione dierrori A S inserimento, lelemento in errore viene identificato e
descritto tramite testo.
. . S Sono fornite etichette o istruzioni guando il conte nuto
3.32  Efichette o istruzioni A S [ihiede azionidi input da parte dellutente.
Se l'utente commette un errore di inserimento, vengono
3.33 Suggerimenti per gli errori AA 5 dati suggerimenti su come comeggere.
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FCS Descrizicne L C  Mote e obiettivi di conformita
: . ; i Prima di essere inviati, gli input che hanno conseguenze
3.3.4 F'FEVEFIZIQHE deﬂh errori (legali, AB, M giuridiche o finanziarie devono poter essere verificati,
finanziari, dati) modificati, cancellati o confermati.
Vengono resi disponibili aiuti contestuali gquando
3.35 Aiuto AAA N detemminati input devono essere introdotti in un modulo o
inseriti in un determinato formato.
, " s Prima di essere inviati, tutti gli input devono poter essere
3.36 Prevenzione dEg“ errori AAA N verificati, modificati, cancellati o confermati.
411 Analisi sintattica {parsing} A NA {E:TEI'I rimossi dalle WCAG nelle versioni successive alla
In caso di contenuti generati e autoprogrammati, il
4.1.2 MNome, ruolo, valore A MNA linguaggio di marcatura & utilizzato in modo da favorire
I'accessibilita.
Mei contenuti implementati mediante linguaggi di
markup, i messaggi di stato possone essere determinati
4.1.3. Messaggi di stato AA NA alivello di programmazione tramite ruoli o proprieta, in

modo che possano essere presentati all'utente tramite
tecnologie assistive senza ricevere focus.
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